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- CAMBIOS
%MIEEM INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO REVISION RESPONSABLE FECHA
o
Tomiona Etvrst el Pt e Miza ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO
CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL ELECTORAL
TOTAL DE CAJAS CONTENEDORAS A PRODUCIR
Cajas contenedoras de material electoral 19,586
IDESCRIPCION DEL PRODUCTO: [MATERIAL DE FABRICACION: IELABORO
CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL " - "
Cart6n corrugado sencillo Kraft Resistencia minima a la columna de estiva (ECT) 32 Ibs/pul” Union de la caja de empaque en una pieza:
[DIMENSIONES: REVISO:
Largo: 900 mm|Flauta tipo 'C" Peso méximo de la caja con contenido 22.72 kg. Pegamento hotmelt y grapas de alambre
[Exteriores Ancho: 200 mm|impresa en flexografia a una tinta color negro Peso minimo combinado de los papeles 366 g/m* electro-galvanizado de 12 mm ancho de lomo
[APROBO:
[Tolerancia: (+2.0 mm) Alto: 780 mm | Resistencia minima Miillen 12.5 a 14 kg/em® %9 mm largo de pata
[ACOTACIONES: ESCALA [NoRvAS [PROCESO: EQUIPO: Suajadoras
NMX-EE-074-1980 NMX-EE-075-1980 NMX-Z-009-1978
milimetros Sin escala INOM-030-SCFI-2006 NOM-050-SCFI-2004 NMX-EE-108 -1981 NMX-EE-038-1981 Suajado/impresion Impresoras
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o R e Sy e ek ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO
CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL ELECTORAL
DESARROLLO PARA PRODUCCION
1360
DESCRlPClgN DEL PRODUCTO: [MATERIAL DE FABRICACION: IELAEORO:
CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL N :
Carton corrugado sencillo Kraft Resistencia minima a la columna de estiva (ECT) 32 Ibs/pul” Union de la caja de empague en una pieza:
IDIMENSIONES: IREVISO:
Largo: 900 mm |Flauta tipo 'C’ Peso méimo de la caja con contenido 22.72 kg. Pegamento hotmelt y grapas de alambre
Exteriores Ancho: 200 mm |impresa en flexografia a una tinta color negro Peso minimo combinado de los papeles 366 g/m’ I de 12 mm ancho de lomo
APROBO:
Tolerancia: (+2.0 mm) Ato: 780 mm |Resistencia minima Mailen 12.5 a 14 kg/em? 9 mm largo de pata
JACOTACIONES: ESCALA: [NORMAS: [PROCESO: EQUIPO: Suajadoras
NMX-EE-074-1980 NMX-EE-075-1980 NMX-Z-009-1978
milimetros Sin escala INOM-030-SCFI-2006 NOM-050-SCFI-2004 NMX-EE-108 -1081 NMX-EE-038-1981 Suajado/impresicn Impresoras
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CAMBIOS
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO REVISION RESPONSABLE FECHA
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO
CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL ELECTORAL
SUAJES PARA FORMAR SEGUROS Y RANURAS
Ranuras en solapas de las caras laterales: Cortes radiales en cara superior para colocar asa y contra asa
Dimensiones:
Largo: 160 mm (+1; -0.0 mm). Dimensiones: L\:‘;.L:;,'I-YI;:;‘"‘
Ancho: 4 mm (+1; -0.0 mm). Diametro: 16 mm } o 1
Distancia entre centros: 160 mm (+ 2 mm) 370 ?—‘ Lo 310
1001 R=8 mm ! COERAS
—||—4
75
160
5 Seguros:
75 g Ubicados en los lados libres de las caras frontal y posterior 186
T |2
TAPA
160 § LATERAL (3 seguros en cada lado) = 13mm 160
—_ § 186 mm (+1 mm) x 30 mm (+1 mm).
75 [ H 4 b I3°
e L = |
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

milimetros

NMX-EE-074-1980

Sin escala

INOM-030-SCFI-2006 NOM-050-SCFI-2004

NMX-EE-075-1980 NMX-Z-009-1978

NMX-EE-108 -1981 NMX-EE-038-1981

EQUIPO: Suajadoras

Suajado/impresion Impresoras

MATERIAL DE FABRICACION: ELABORO:
CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL Carton corrugado sencillo Kraft i ?
o Resistencia minima a la columna de estiva (ECT) 32 Ibs/pul Unién de a caja de empague en una pieza:

IDIMENSIONES: \ P N dell tenido 22.72 k REVISO:

Flauta tipo 'C" eso maximo de la caja con contenido .

Largo: 900 mm P ) 9 Pegamento hotmelt y grapas de alambre

impresa en flexografia a una tinta color negro Peso minimo combinado de los papeles 366 g/m”

Exteriores Ancho: 200 mm|"™" 9 9 pap: 9 electro-galvanizado de 12 mm ancho de lomo
| APROBO:

Tolerancia: (+2.0 mm) Ato: 780 mm||Resistencia minima Milllen 12.5 a 14 kglem’ 9 mm largo de pata
JACOTACIONES: ESCALA: INORMAS [PROCESO:
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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO
ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO
CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL ELECTORAL

CAMBIOS

REVISION

RESPONSABLE

FECHA

IMPRESIONES
En flexografia a una tinta en color negro

Cara frontal

Emblema del IEEM

Dimensiones: 226 mm de largo x 135 mm de alto.

Texto: ESTA CAJA CONTIENE EL SIGUIENTE MATERIAL ELECTORAL:
Fuente: Arial de 100 puntos (negrillas)

Texto:
1 CANCEL ELECTORAL.
1 URNA ELECCION DIPUTACIONES LOCALES.
1 URNA ELECCION AYUNTAMIENTO.
2 BASES PORTA URNA.
1 CAJA PAQUETE ELECTORAL PARA AYUNTAMIENTO.
1 CINTA DE SEGURIDAD PARA SELLADO DE
URNA'Y CAJA PAQUETE ELECTORAL.
1 SELLO CON LA MARCA “X".

1 CARTEL DE RESULTADOS EN ESTA CASILLA.
2 PORTAGAFETES.

Fuente: Arial 75 puntos

Cara posterior

Emblema del IEEM
Dimensiones: 200 mm de largo x 90 mm de alto.
Texto: CONTIENE
MATERIAL ELECTORAL
Fuente: Arial de 150 puntos (negrillas)

1 SENALAMIENTO DE PROCEDIMIENTO DE VOTACION (DISCAPACIDAD AUDITIVA Y/O DE LENGUAJE.

Caras laterales
Emblema del IEEM

Dimensiones: 180 mm de largo x 80 mm de alto.

310

80

310

[DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL

[MATERIAL DE FABRICACION:

TECABORG:

Carton corrugado sencillo Kraft Resistencia minima a la columna de estiva (ECT) 32 Ibs/pul”

[DIMENSIONES:
Largo:

900 mm

Ancho: 200 mm|

Alto:

780 mm

Flauta tipo 'C' Peso méximo de la caja con contenido 22.72 kg.

Impresa en flexografia a una tinta color negro Peso minimo combinado de los papeles 366 g/m’

Resistencia minima Millen 12.5 a 14 kg/cm?

Unién de la caja de empaque en una pieza:

Pegamento hotmelt y grapas de alambre

electro-galvanizado de 12 mm ancho de lomo

x9 mm largo de pata

|revise:

[APROBO:

[AcoTACIONES: ESCALA’

INORMAS:
NOM-030-SCFI-2006 NOM-252-SSA1-2011

[PROCESO:

EQUIPO: Suajadoras

milimetros Sin escala

NOM-050-SCFI-2004

Suajado/impresion

Impresoras
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ESPECIMEN DE ENSAYO:

Tipo I moldeado con el compuesto plastico que se solicita en la producciéon de laasay contra asa
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Dimensiones: (Unidades en milimetros)

L2: 165 bl: 13
L1 57 b2: 19
Lc: 50 R: 76
L: 115 espesor: 3

CAMBIOS
_@JIEEM INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MEXICO REVISION RESPONSABLE FECHA
pid

Totieta R e i Wizhon ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO
CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL ELECTORAL
ASA
R=18mm Logotipe de
3.3 64 33 Espesor de pared de 1.9 mm reciclado de
N R 10 x 7 mm
| .27 4—a 45
38 o] |
1 iz
R=20mm | | 18 m & 1 L]
[ 13 37 127 37 13 |
227
CONTRA ASA Detalle a-a
59 59 Parimetro circular
I+ -1 - | de 4.5 mm de didmetro
7, |& .
24 40 10 ~ Espesor de
7 + pared de 1.9 mm
= 215
7 a5 7 87 170 45 7[

Espesor: 4.5 mm Modulo de Young 1.6 kg/cm2

[DESCRIPCION DEL PRODUCTO: MATERIAL DE FABRICACION: IELABORO
CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL
Polietileno baja densidad Resistencia a la traccion x1000 psi 0.9-2.5 Color negro pantone process Black C
[DIMENSIONES: REVISO:
Largo: 227 mm
9 Indice de fluidez 2.0 g/10 min (+25%) Resistencia Impacto Izod Jm-1 20-210 Antiestético 0.05% en peso (+2%)
Ancho: 38 mm i
Resistencia a traccién a 20°C 150kg/cm2 Dureza Rockwel D 60-73-shore
[APROBO:

[ACOTACIONES: ESCALA’

INORMAS:

NMX-E-082-CNCP-2010 ASTM D256-10e1

milimetros Sin escala INMX-E-232-CNCP-2014 ASTM D785 - 08(2015)

[PROCESO: EQUIPO: Mag.inyeccion

ASTM D638-14
ASTM D1238-13

Inyeccion 100 t de cierre
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO

CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL ELECTORAL

CAMBIOS

REVISION

RESPONSABLE

FECHA

CORREAS PARA LA CAJA CONTENEDORA
Correa cara frontal y posterior

De 2" de ancho x 5.20 metros de largo, con las puntas
unidas por medio de costura o cauterizadas.

Correas laterales

De 2" de ancho x .50 metros de largo, con las puntas
unidas por medio de costura o cauterizadas.

Hombreras

En tela poliester 1200 color negro, con relleno interno.

Ribeteada perimetralmente con cinta de polipropileno color negro de 3/4" de ancho.

Las hombreras presentaran ranuras para el paso de la correa.

Sobre la superfiice opuesta a las ranuras, llevara velcro de color negro de 2" x 10 cm de largo,

para unir las hombreras en una sola pieza y formar un asa.

Inferior

Tela
Poliester

Superior

Nota:

Correa Lateral

Hormbrera

Unidn de correo lateral
con correa Larga

Unién de
Correa Larga

Unidn de correo lateral
con correa Laiga

Hombrera2

Correa caras frontal
¥ posteror

fongitud cormeas
Iaterales

Tongilud correa larga
5.20m

Las correas con sus hombreras se entregaran a granel en bolsas de politileno con 50 piezas

[DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

IATERIAL DE FABRICACION | RS
CAJA CONTENEDORA DE MATERIAL

Cinta de polipropileno de 2" color negro Hombreras en tela poliester 1200 color negro, ribeteadas
[DIMENSIONES: [revisa:

Resistencia de la cinta: 5000 Ib Ribete de 3/4" en color negro

Velcro de 2* en color negro
Las especificadas
[APROBO!
[ACOTACIONES: ESCALA [NoRvAS [PROCESO EQUIPO.
NMX-EE-048-SCFI-2004 NMX-A-057
milimetros Sin escala INMX-A-059 NMX-A-069




